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	ЕВРАКОМ

	Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРАКОМ», ИНН 5041024345, КПП 500101001, ОГРН 1045008253168

            143960, г. Реутов, ул. Транспортная, д. 12, тел.: +7(495)727-09-48, факс: +7(495)727-09-46, www.euracom.ru, market@euracom.ru


Компания «ЕВРАКОМ» - сертифицированный кузовостроитель и партнер «Даймлер АГ» по производству грузопассажирских и специализированных автомобилей в России, выражает Вам свое почтение, и благодарит за давнюю совместную плодотворную работу. Предприятие обязуется  и дальше следовать принципам и идеологии производства качественных автомобилей, а также развивать и  преумножать заслуги марки на Российском рынке коммерческой техники. 

Предоставляем Вам коммерческое предложение на переоборудование коммерческого автомобиля «Мерседес-Бенц Спринтер Классик» в автомобиль специальный: 
«ПЕРЕДВИЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/МАСТЕРСКАЯ», «Евраком Стайер Классик» 284007.
[image: image1.jpg]



Комплектация переоборудования

	№
	Наименование работ

	Пассажирская часть:

	1
	Демонтаж штатной перегородки

	2
	Полная теплошумоизоляция грузового/пассажирского отсеков (боковины, потолок)

	3
	Вклейка стекол, сдвижная дверь и напротив. Левое стекло с форточкой.

	4
	Полная отделка пассажирского салона: боковины – ткань, оконные проемы – искусственная кожа, потолок – ткань, пол – автолин 

	5
	Установка диодного освещения в пассажирском салоне 12В/220В

	6
	Установка жесткой разделительной перегородки каркасного типа с закладными элементами и встроенными кабель для крепления мониторов. Отделка в пассажирской части – кожзам, грузовая часть – алюминий. В перегородке в пассажирской части предусмотрена съемная технологическая часть для самостоятельной прокладки кабелей 

	7
	Монтаж столешницы 500 мм, на перегородке в пассажирской части.

	8
	Установка двух поворотных кресел, с возможностью продольного сдвига вперед с трехточечными ремнями безопасности, подголовником, регулируемой спинкой по углу наклона. Отделка – темный велюр.

	9
	Установка складываемого столика, за спинкой сиденья водителя

	10
	Монтаж розеток в пассажирской части на 220 Вт 5 шт., 4 шт у мест оператора слева и права, 1 шт. у откидного стола, (+монтаж под столом оператора слева и справа 2-х розеток RJ-45)

	11
	Установка свитч коммутатора под кабели пятой категории

	12
	Закладные кабель каналы в пассажирской части

	13
	Установка независимого воздушного отопителя 12В. мощность  4 кВт

	14
	Установка электрического кондиционера в пассажирской части (кемперного типа) 1,7 кВт «Domestic» (питание от второго АКБ и  наружной сети 220В)

	15
	Установка преобразователя напряжения (инвертор) 2 кВт, с пиковой нагрузкой в 4 кВт «Waeco» (питание от второго АКБ и  наружной сети 220В)

	16 
	Подготовка под установку мониторов 

	Грузовой отсек:

	1
	Полная отделка грузовой части – пол, боковины до потолка, потолок -  алюминиевый лист (профнастил) 

	2
	Установка освещения в грузовой части 12 В/220 В

	3
	Установка стеллажа по левому борту, габариты, мм: в/ш/г 1800 / 1200 / 500 мм на три полки (первая полка +500,0 мм от пола, вторая +1000,0 мм, третья +1400,0 мм).

	4
	Установка монтажного стола по правому борту  

Габариты: в/д/ш – 855/1200/420 мм

-Столешница глубиной 420 из МДФ 24мм, покрытая оцинкованной сталью1мм, нагрузка 250кг 
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-Тумба:  
2 ящика 87мм на роликовых направляющих
2 ящика 137мм на роликовых направляющих
1 ящик 274мм на роликовых направляющих
Комплект крепежа
-Верстачная опора 830х50х400
-Комплект полка-стенка 

	3
	Фиксаторы//стопоры крепления выдвижных ящиков

	5
	Монтаж полки над верстаком: 1200 / 300 мм

	6
	Подготовка под установку Генератора 220 В.

	8
	Установка розетки 220 В у верстака

	9
	Монтаж герметичного переходного люка по левому борту в задней части для кабеля 220 В

	10
	Монтаж герметичного переходного люка по левому борту в задней части для кабеля 5-й категории (в одном переходнике разместить 2 розетки RJ-45 и соединить с розетками под столом оператора)

	11
	Монтаж системы второго АКБ до 100 Ач: АКБ, распределительное реле, отключатель массы, высоковольтные провода, монтажный ящик, блок предохранителей (данную позицию возможно исключить при наличии второго АКБ в базовом Т.С.)


На готовый автомобиль выдается новый ПТС, ОТТС.
Категория - «В», тип - «Лаборатория»,  грузоподъемность - 990 кг., с возможностью въезда в центр. 
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